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Introdução 

 
Este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem viabilizar 

o Projeto do Sistema de Captação de Água da Aldeia Indígena, no município de Araçuaí/ 
MG. 

Essa obra será executada em conformidade com a metodologia e especificações 
anexas, em consonância com as normas técnicas brasileiras vigentes. 

 As presentes especificações têm como objetivo, complementar os elementos 
gráficos do projeto, estabelecendo normas de serviço e indicações dos materiais a serem 
empregados.  

 
Justificativa  

 
A execução dessa obra encontra-se justificada na necessidade da realização do 

projeto do sistema de abastecimento de água, para proporcionarem melhores condições 
nos trabalhos, conforto e qualidade a todos. O presente trabalho se faz necessário em 
virtude da implantação do sistema de abastecimento de água para alimentação do 
reservatório instalado na Aldeia Indígena no município de Araçuaí, Minas Gerais, Brasil. 
A adutora instalada irá suprir a demanda de reservação e viabilizar a irrigação das 
culturas da população. O projeto atende às exigências da legislação atual e propõe 
garantia de segurança, bem estar e conforto para todos os usuários.   
 
Disposições Preliminares 

 
A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações 

constantes neste memorial descritivo e no projeto. 

  Em caso de divergências entre desenhos de escala diferente, prevalecerão os de 
maior escala. Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, 
medidas em escala, prevalecerão sempre às primeiras. 

  O material a empregar, assim como a mão de obra, será de primeira qualidade 
objetivando a obtenção de um acabamento esmerado nos serviços. 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como especificações, poderá 
ser feita sem autorização por escrito da Fiscalização, que poderá impugnar qualquer 
trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificações fornecidas. As alterações  
autorizadas deverão ser cadastradas pela Contratada, com elaboração de desenhos 
"como construídos", cujos originais serão entregues à Fiscalização. 

             Para produtos e materiais de marcas ou fabricantes mencionados nestas 
especificações, será admitido o emprego de similares, desde que ouvida previamente à 
fiscalização ou arquiteto responsável e mediante sua expressa autorização por escrito. 

Entende-se por similaridade entre dois materiais e equipamentos, quando existe a 
analogia total ou equivalência do desempenho dos mesmos, em idêntica função 
construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na especificação ou no 
serviço que a eles se refiram. 
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          Caberá ao construtor comprovar a similaridade e efetuar a consulta, em tempo 
oportuno, ao proprietário, não sendo admitido que a dita consulta sirva para justificar o  
não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual. 

Prazo de execução da obra 

Para a realização completa das obras deste Projeto Básico, estima-se o prazo de 
execução em 90 (noventa) dias corridos. 

 
 
 
 
 
 

Kênio Ávila Fernandes 
Engenheiro Civil 

CREA-MG 70918/D 
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DOS SERVIÇOS  
 

Reforma do Centro Solidário Infaltil Maria Emilia Jardim  

 

1. Serviços preliminares 
 
1.1 Fornecimento e colocação de placa de obra  

 
A placa é a assinatura e um resumo de tudo aquilo que a obra representa.  
Portanto, deve ser facilmente visualizada, utilizada de forma padronizada e fixada 
de acordo com as Leis nº 10.846/1992 e nº 15.770/2005, que estabelecem as 
normas de fixação das placas de obras públicas. 
As placas de obras deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26.  
As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura 
metálica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20.  
Deverá haver uma manutenção durante todo o período da obra.  
O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto Autoclavado.  
As placas serão pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta 
automotiva, a frente poderá ser plotada. 
 
1.2 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 
 
Após o terreno limpo e com o movimento de terra executado, o canteiro deve ser 
preparado de acordo com as necessidades da obra. Deverá ser localizado em áreas 
onde não atrapalhem a circulação de operários veículos e a locação da obra. Deve-
se fazer um barracão de madeira, chapas compensadas, de forma que resistam até 
ao término da obra. Nesse barracão serão depositados os materiais (cimento, cal, 
etc.) e ferramentas, que serão utilizados durante a execução dos serviços. 
 
1.3  LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 
PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 
 
A obra deverá dispor de instalações sanitárias para seus funcionários devendo com 
base no conhecimento do local da obra, compor instalações para atender seus 
funcionários durante o período de obras. Deverá ser instalado um banheiro químico 
para utilização dos funcionários, devendo este estar em condições de uso e higiene 
de acordo com as normas vigentes. 
 
1.4 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), 
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA 
MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO 
 
Feita a limpeza do terreno, será procedida pela construtora a locação da obra, que 
deverá obedecer rigorosamente às indicações do projeto arquitetônico executivo e 
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da implantação. A Construtora será responsável por qualquer erro de locação, 
alinhamento e/ou nivelamento. A fiscalização fará a conferência, propondo os 
ajustes que forem necessários à liberação para o seguimento dos serviços. 
 
1.5 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 
 
A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e dos 
vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execução do levantamento 
topográfico, rigorosamente de acordo com os projetos apresentados pela 
contratante. A locação deverá ser efetuada com equipamentos de precisão 
compatíveis com os utilizados para o levantamento topográfico, devidamente 
aferidos segundo normalização própria do Inmetro. A locação planialtimétrica da 
obra, com a devida marcação dos diferentes alinhamentos e pontos de nível, deverá 
ser acompanhada e conferida pela fiscalização, antes que se dê continuidade aos 
serviços. Os eixos de referência de nível serão materializados através de estacas de 
madeira cravada na posição vertical ou marcos topográficos previamente 
implantados em placas metálicas fixadas em concreto. 
 
1.6 LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 
AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA 
 
Limpeza do terreno compreende os serviços de capina, roçada, destocamento, 
queima e remoção, de modo a deixar o terreno livre de raízes, tocos de árvores ou 
vegetação em geral, de maneira que não venha a prejudicar os trabalhos ou a 
própria obra. 
 
1.7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO 
URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 
 
A mobilização consistirá na colocação e montagem, no local da obra, de todo o 
equipamento necessário à execução dos serviços, inclusive a construção de 
alojamento, escritório e outras instalações. Será considerada como mobilização a 
obtenção, preparo e conservação das áreas e respectivos acessos a serem 
utilizados. A desmobilização consiste na desmontagem e retirada do canteiro de 
obra, de todos os equipamentos e instalações. 
 

2 BOOSTER 
 

A casa de bomba será construída com fundação em sapatas isoladas, utilizando 
estrutura de pilares e vigas de concreto armado, juntamente com uma laje treliçada. 
As paredes serão construídas em alvenaria de tijolo maciço com espessura de 10 
cm e alvenaria de elemento vazado cobogó. Todas as superfícies das paredes e 
lajes serão revestidas com chapisco e argamassa em camada única. 
 
Piso e Contrapiso: 
O piso da casa de bomba será em concreto, proporcionando uma base sólida para 
a instalação dos equipamentos. Será aplicado um contrapiso desempenado sobre o 
piso de concreto para garantir uma superfície nivelada. 
 
Pintura: 
Será realizada pintura acrílica nas paredes e lajes, tanto na parte interna quanto 
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externa da casa de bomba. A pintura garantirá proteção contra a umidade e um 
acabamento estético agradável. 
 
Sóculo: 
Será construído um sóculo para fixação das bombas. O sóculo terá uma altura de 
10 a 12 cm e será preenchido com tijolos maciços. Essa estrutura fornecerá suporte 
sólido e estável para as bombas. 
 
Calha de Concreto: 
Será instalada uma calha de concreto em alvenaria com dimensões de 0,20 x 0,15 
m. A calha servirá para a passagem de tubulações, facilitando a instalação e 
manutenção do sistema de abastecimento de água. 
 
Esquadria Portão: 
O portão será fabricado em alumínio, utilizando perfis búzio quadrado ou lambril. O 
portão será completo, incluindo rodízios, perfis e fechadura. Essa estrutura 
proporcionará acesso seguro e controlado à casa de bomba. 

 
3 CAIXA DE DESCARGA 

 
Providencie a escavação do solo de acordo com as dimensões da caixa de 
drenagem, levando em consideração uma profundidade adequada para garantir o 
correto funcionamento do sistema de drenagem. Remova o solo escavado e 
transporte-o para uma caçamba ou local apropriado. 
Verifique se o fundo da escavação está nivelado e compacte-o adequadamente. 
Caso necessário, utilize uma camada de brita ou material similar para criar uma base 
estável e nivelada. 
Inicie a construção das paredes da caixa de drenagem utilizando tijolos ou blocos de 
alvenaria, respeitando as dimensões especificadas. Utilize argamassa com aditivo 
impermeabilizante para garantir a estanqueidade da estrutura. 
Aplique argamassa com aditivo impermeabilizante em todas as paredes internas da 
caixa de drenagem, garantindo uma camada uniforme e completa. Certifique-se de 
seguir as instruções do fabricante quanto ao tempo de secagem e cura. 
Posicione a tampa em grelha sobre a caixa de drenagem, garantindo um encaixe 
adequado e seguro. Verifique se a tampa está nivelada em relação à superfície ao 
redor. 
 

4 TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO 
 

O serviço de tubulação de sucção compreende a instalação da tubulação que 
conduzirá a água do ponto de captação até o sistema de bombas. Será utilizada 
tubulação em PVC PBA JEI, classe 12, com diâmetro nominal (DN) de 50 mm para 
a rede de água. 
 
Assentamento do Tubo: 
O tubo de PVC PBA JEI, DN 50 mm, será devidamente assentado ao longo do 
percurso, garantindo uma instalação correta e eficiente. Serão adotadas as técnicas 
adequadas de escavação e nivelamento para garantir o correto posicionamento da 
tubulação. 
 
Adaptador PVC PBA Ponta/Rosca: 
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Será utilizado um adaptador de PVC PBA ponta/rosca com diâmetro de 3" x 50 mm 
para realizar a conexão entre a tubulação de sucção e outros componentes do 
sistema, como a válvula de retenção. 
 
Válvula de Retenção de Bronze Pé com Crível Roscável: 
Será fornecida e instalada uma válvula de retenção de bronze pé com crível 
roscável, com diâmetro de 3". Essa válvula tem a função de permitir o fluxo 
unidirecional da água, evitando o retorno indesejado e garantindo o funcionamento 
adequado do sistema. 
 
Suporte para Fixação do Tubo de Sucção: 
Será fornecido e instalado um suporte para fixação do tubo de sucção próximo ao 
rio. Esse suporte garantirá a estabilidade e a proteção da tubulação, evitando danos 
e possíveis deslocamentos causados por impactos ou movimentações do solo. 
 
É importante ressaltar que todos os materiais utilizados na tubulação de sucção 
serão de qualidade adequada e compatíveis com as exigências do projeto. Serão 
adotadas as melhores práticas de instalação, levando em consideração as normas 
e regulamentações aplicáveis, a fim de assegurar a eficiência e a durabilidade do 
sistema de abastecimento de água na Aldeia Cinta Vermelha. 
 

5 SISTEMA DE CAPTAÇÃO  
 
A tubulação da casa de bomba compreenderá o sistema de captação de água e a 
condução até as bombas. Será utilizada tubulação de PVC PBA com diâmetro de 50 
mm. Essa tubulação garantirá a resistência e a durabilidade necessárias para o 
transporte eficiente da água. 
 
Adaptador PVC PBA Bolsa/Rosca: 
Serão utilizados adaptadores de PVC PBA bolsa/rosca para realizar as conexões 
entre os tubos de PVC e outras peças do sistema, como as conexões em ferro 
fundido. 
 
Conexões em Ferro Fundido: 
Para garantir a resistência e a segurança do sistema de captação, serão utilizadas 
conexões em ferro fundido. Essas conexões, como cotovelos, tês, reduções, entre 
outras, serão escolhidas de acordo com as necessidades do projeto e as 
especificações técnicas recomendadas. 
 
As conexões em ferro fundido asseguram uma união sólida e durável entre os 
diferentes componentes da tubulação, proporcionando uma vedação eficiente e 
minimizando a ocorrência de vazamentos. 
 

6 TUBULAÇÃO DE RECALQUE  
 

A tubulação de recalque será responsável por conduzir a água da casa de bomba 
até o reservatório existente na Aldeia. Será utilizada tubulação em PEAD liso, com 
diâmetro de 50 mm e classe de pressão PN 12,5. Essa tubulação possui 
características de resistência e durabilidade adequadas para o transporte eficiente 
da água. 
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Escavação da Vala: 
Será realizada uma escavação da vala com dimensões de 0,0 m de largura por 0,90 
m de profundidade. A vala terá a finalidade de acomodar a tubulação de recalque, 
proporcionando uma base adequada para a sua instalação. 
 
Lastro de Areia: 
Antes de posicionar a tubulação de recalque na vala, será necessário realizar um 
lastro de areia com 0,10 m de espessura. O lastro de areia tem a função de criar 
uma camada de apoio estável e nivelada para a tubulação, evitando danos e 
deslocamentos durante e após a instalação. 
 
Conexões Ancoradas com Bloco de Concreto: 
As conexões da tubulação de recalque serão ancoradas com blocos de concreto nas 
dimensões de 0,40 x 0,40 m. Esses blocos serão posicionados nas áreas de 
transição e curvas da tubulação, proporcionando estabilidade e evitando 
movimentos indesejados. 
 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
 
Será realizada a instalação da entrada de energia aérea, seguindo o padrão B1 da 
CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais). A carga instalada será de até 10 
kW, bifásica. O serviço incluirá a instalação de poste, caixa para medidor, disjuntor, 
barramento, aterramento e acessórios necessários para garantir uma conexão 
segura e adequada com a rede elétrica. 
 
Caixa de Passagem em Alvenaria e Tampa de Concreto: 
Será construída uma caixa de passagem em alvenaria, com dimensões de 30 x 30 
x 40 cm, para abrigar os elementos de conexão e distribuição da rede elétrica. A 
caixa será equipada com uma tampa de concreto para garantir o acesso e a proteção 
adequados aos componentes internos. 
 
Fundo de Brita Tipo 1: 
Antes da instalação da caixa de passagem, será realizado um fundo de brita tipo 1 
com a finalidade de criar uma base adequada para a caixa. Essa camada de brita 
proporcionará estabilidade e drenagem adequada. 
 
Cabo de Cobre Flexível, Classe 5, Isolamento Tipo LSHF/ ATOX: 
Será utilizado cabo de cobre flexível, classe 5, com isolamento do tipo LSHF (Low 
Smoke Halogen Free)/ ATOX (à prova de água), não halogenado, antichama, 
termoplástico. O cabo será unipolar, com seção de 4 mm² e capacidade de suportar 
temperaturas de até 70°C, e será utilizado para as conexões elétricas específicas. 
 
Cabo de Cobre Flexível, Classe 5, Isolamento Tipo EPR/HEPR: 
Também será utilizado cabo de cobre flexível, classe 5, com isolamento do tipo EPR 
(Ethylene Propylene Rubber)/HEPR (Heavy Ethylene Propylene Rubber), não 
halogenado, antichama, termofixo. O cabo será unipolar, com seção de 10 mm² e 
capacidade de suportar temperaturas de até 90°C, e será utilizado para outras 
conexões elétricas específicas. 
 
Fornecimento e Montagem de Quadro de Comando Partida Direta 5 CV 220V: 
Será fornecido e montado um quadro de comando para partida direta de um motor 
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de 5 CV a 220V. O quadro será fabricado em chapa de ferro e terá as dimensões de 
50 x 40 x 20 cm. O quadro de comando será completo, incluindo disjuntores, relé, 
contatores, chave seletora, botão de pulso, sinaleiros e bornes, de acordo com as 
necessidades e especificações do sistema. 
 

8 MURETA DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA  
 
A mureta do padrão de energia terá as seguintes características: 
 
Dimensões: 
A mureta terá um comprimento de 0,80 m e altura de 2,10 m, proporcionando as 
dimensões necessárias para abrigar o padrão de energia elétrica. 
 
Material: 
A mureta será construída em alvenaria de tijolo cerâmico furado, com as dimensões 
de 14x19x39 cm. O tijolo cerâmico furado oferece resistência e durabilidade 
adequadas para a estrutura da mureta. 
 
Revestimento: 
A mureta receberá um acabamento de chapisco e revestimento em argamassa 
única. Essa camada de revestimento irá proporcionar um acabamento liso e 
uniforme, além de proteger a alvenaria contra intempéries e desgaste. 
 
Pintura: 
Após o revestimento, será aplicada uma pintura acrílica na mureta. Essa pintura irá 
conferir proteção adicional à superfície da mureta, além de agregar estética ao 
conjunto. 
 
Pingadeira: 
A mureta contará com uma pingadeira com dimensões de 20x5 cm. A pingadeira 
será moldada "in-loco", ou seja, será construída no local da mureta, utilizando 
concreto não estrutural. A pingadeira tem a finalidade de evitar o escorrimento de 
água pela superfície da mureta, garantindo a proteção contra infiltrações. 
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DO PAGAMENTO  
 

O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado para este serviço, 
incluindo todas as operações necessárias para sua completa execução. A medição será 
feita pela unidade do serviço concluído, com todos os dados fornecidos no projeto. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A execução de todos os serviços deverá satisfazer as normas técnicas brasileiras 
pertinentes, além de obedecer aos preceitos de boa técnica, critério que prevalecerá em 
qualquer caso misso no projeto ou especificação que possua originar dúvidas de 
interpretação. 

A mão de obra empregada deverá ser especializada. 
Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os 

aspectos, de responsabilidade da empresa Contratada. 
 

 

Araçuaí - MG, 23 de Junho de 2023. 

 

 
Kênio Ávila Fernandes 

Engenheiro Civil 
CREA-MG 70918/D 
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