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Introdução
Este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem viabilizar a reforma da Quadra Baixada, no município de Araçuaí/MG.
Essas obras serão executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas, em consonância com as normas técnicas brasileiras vigentes.
	As presentes especificações têm como objetivo, complementar os elementos gráficos do projeto de arquitetura, estabelecendo normas de serviço e indicações dos materiais a serem empregados. 
Justificativa 
A execução dessa obra encontra-se justificada na necessidade da realização da reforma da quadra, para promoção de lazer aos usuários do espaço. O projeto atende às exigências da legislação atual e propõe garantia de segurança, bem-estar e conforto aos usuários.  
Disposições Preliminares
A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes neste memorial descritivo e no projeto.
Em caso de divergências entre desenhos de escala diferente, prevalecerão os de maior escala. Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre às primeiras.
O material a empregar, assim como a mão de obra, será de primeira qualidade objetivando a obtenção de um acabamento esmerado nos serviços.
Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como especificações, poderá ser feita sem autorização por escrito da Fiscalização, que poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificações fornecidas. As alterações autorizadas deverão ser cadastradas pela Contratada, com elaboração de desenhos "como construídos", cujos originais serão entregues à Fiscalização.
Para produtos e materiais de marcas ou fabricantes mencionados nestas especificações, será admitido o emprego de similares, desde que ouvida previamente à fiscalização ou arquiteto responsável e mediante sua expressa autorização por escrito.
Entende-se por similaridade entre dois materiais e equipamentos, quando existe a analogia total ou equivalência do desempenho dos mesmos, em idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na especificação ou no serviço que a eles se refiram.
[bookmark: _bookmark7][bookmark: _bookmark5][bookmark: _bookmark6]Caberá ao construtor comprovar a similaridade e efetuar a consulta, em tempo oportuno, ao proprietário, não sendo admitido que a dita consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual.
Prazo de execução da obra
Para a realização completa das obras deste Projeto Básico, estima-se o prazo de execução em 60 (sessenta) dias corridos.











Kênio Ávila Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-MG 70.918/D


[bookmark: _Hlk89852109]DOS SERVIÇOS 
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5) M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
A placa é a assinatura e um resumo de tudo aquilo que a obra representa. Portanto, deve ser facilmente visualizada, utilizada de forma padronizada e fixada de acordo com as Leis nº 10.846/1992 e nº 15.770/2005, que estabelecem as normas de fixação das placas de obras públicas. O local da obra deverá ser identificado com placa em chapa galvanizada adesivada, fixada em estrutura de madeira. Na placa deverá conter os dizeres constantes no Manual de Identidade Visual da Prefeitura Municipal de Pedra Azul e deverá ter seção mínima de 3 m de largura por 1,5 m de altura. A posição da placa será definida pelo Setor de Obras e Serviços que acompanhará a execução da construção da Praça Baixa Quente.

2. DEMOLIÇÕES
2.1. REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
Antes do início da remoção, será realizado um levantamento detalhado do alambrado existente. Isso incluirá a identificação dos pontos de fixação, a extensão total do alambrado e a verificação de quais elementos são passíveis de reaproveitamento.
A remoção do alambrado será feita de forma manual, utilizando ferramentas apropriadas para desmontar as partes fixadas. Serão tomadas medidas de segurança adequadas durante todo o processo.
As partes do alambrado que forem consideradas reaproveitáveis serão cuidadosamente separadas e empilhadas de maneira organizada. Será necessário garantir que as partes empilhadas estejam devidamente protegidas contra danos físicos e intempéries.
As partes do alambrado que não forem adequadas para reaproveitamento serão separadas e identificadas para descarte apropriado. Serão tomadas medidas para garantir que o descarte seja realizado de acordo com as regulamentações ambientais vigentes.

2.2. CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
Esse item contempla o carregamento do material demolido para o caminhão de forma manual. O material deverá ser disposto na caçamba do caminhão de maneira que o seu peso fique uniformemente distribuído e não haja possibilidade de derramamento pelas bordas laterais ou traseira.
2.3. TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA
O material proveniente de remoção e demolição deverá ser transportado em caminhão. Serão usados, preferencialmente caminhões basculantes, em número e capacidade adequadas, que possibilitem a execução do serviço com a produtividade requerida, devendo estar em bom estado de conservação, provido de todos os dispositivos necessários para evitar queda e perda de material ao longo do percurso, em obediência às condições de transporte impostas pela municipalidade, bem como pelas normas vigentes.
3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.1. PADRÃO CEMIG
O padrão de energia foi projetado e será instalado de forma a garantir a segurança, a eficiência e a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
O padrão de energia a ser fornecido e instalado será adequado para uma carga específica conforme o projeto elétrico Os componentes do padrão de energia incluem:
Armação Secundária de um Estribo em Aço Galvanizado para Fixação de Isolador Roldana, exclusivo isolador, inclusive instalação: a armação secundária de estribo é um suporte em aço galvanizado que tem como finalidade fixar o isolador roldana. Ela é responsável por garantir a sustentação adequada do isolador e possibilitar sua correta operação.
Bucha de Redução PVC, Roscável, 2" x 3/4": a bucha de redução em PVC é utilizada para adaptar a conexão entre dois eletrodutos de diferentes diâmetros. Neste caso, a bucha reduz de 2 polegadas para 3/4 de polegada.
Bucha de Redução PVC, Roscável 1 1/2" x 1": a bucha de redução em PVC é utilizada para adaptar a conexão entre dois eletrodutos de diferentes diâmetros. Neste caso, a bucha reduz de 1 1/2 polegadas para 1 polegada.
Cabeçote para Entrada de Linha de Alimentação para Eletroduto, em Liga de Alumínio com Acabamento Anticorrosivo, com Fixação por Encaixe Liso de 360 Graus, de 1": o cabeçote é utilizado como ponto de entrada da linha de alimentação elétrica no padrão Cemig. Ele é feito em liga de alumínio com acabamento anticorrosivo e possui um encaixe liso de 360 graus, facilitando a instalação do eletroduto de 1 polegada.
Cabo de Cobre Flexível, Classe 5, Isolamento Tipo LSHF/ATOX, Não Halogenado, Antichama, Termoplástico, Unipolar, Seção 16mm², 70°C, 450/750V: o cabo de cobre flexível é utilizado para conduzir a corrente elétrica em um circuito. Ele possui isolamento tipo LSHF/ATOX, que é não halogenado e antichama, garantindo maior segurança. O cabo é unipolar, possui seção de 16mm² e é adequado para temperaturas de até 70°C e tensões de 450/750V.
Cabo de Cobre NU #16mm², enterrado, exclusivo escavação e reaterro: o cabo de cobre NU é utilizado para aterramento elétrico. Neste caso, ele é enterrado no solo para garantir a dissipação segura de correntes elétricas indesejadas. Vale ressaltar que a escavação e o reaterro são responsabilidades exclusivas do processo de instalação.
Caixa para Medição, Tipo CM-2, Dimensões Conforme Padrão Cemig, exclusivo disjuntor, inclusive instalação: a caixa para medição é o local onde são instalados os equipamentos de medição de energia elétrica. No caso do padrão Cemig, utiliza-se o modelo CM-2, com dimensões conforme o padrão estabelecido pela companhia. A caixa é responsável por abrigar o medidor de energia e outros dispositivos relacionados à medição. Vale ressaltar que a instalação do disjuntor é parte integrante do processo de instalação da caixa para medição.
Caixa de Inspeção em Cimento Agregado 300x300 mm com Tapa em Ferro Fundido: a caixa de inspeção é utilizada para permitir o acesso aos cabos e conexões elétricas para inspeção e manutenção. Ela é construída em cimento agregado e possui dimensões de 300x300 mm. O tapa em ferro fundido é utilizado para fechar a caixa e proteger seu conteúdo.
Caixa de Passagem Elétrica de Parede, de Embutir, em PVC, com Tampa Parafusada, Dimensões 150 x 150 x 75 mm: a caixa de passagem elétrica é utilizada para permitir a interligação de cabos elétricos em uma instalação elétrica. Ela é embutida na parede e feita em PVC. A tampa parafusada facilita o acesso aos cabos quando necessário. As dimensões dessa caixa são de 150 x 150 x 75 mm.
Conector Metálico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), para Cabos até 16 mm²: o conector metálico tipo parafuso fendido, também conhecido como Split Bolt, é utilizado para fazer conexões seguras entre cabos de até 16 mm². Ele possui um design que permite fixar e conectar os cabos de forma confiável.
Curva PVC Tipo S 1" com Rosca: a curva PVC tipo S é utilizada para fazer a condução de cabos elétricos em um eletroduto. Neste caso, a curva possui um diâmetro de 1" e é rosqueável, facilitando sua instalação.
Disjuntor Tipo DIN/IEC, Bipolar, 63 A: o disjuntor é um dispositivo de proteção elétrica que interrompe o fluxo de corrente elétrica em caso de sobrecarga ou curto-circuito. Neste caso, o disjuntor é do tipo DIN/IEC, bipolar, com capacidade de 63 A.
Fecho para Fita de Aço: o fecho para fita de aço é utilizado para fixar a fita de aço em estruturas ou suportes. Ele garante a segurança e a fixação adequada da fita de aço.
Abraçadeira em Aço para Amarração de Eletrodutos, Tipo D, com 3/4" e Parafuso de Fixação: a abraçadeira em aço do tipo D é utilizada para amarrar e fixar eletrodutos em estruturas. Neste caso, ela possui um diâmetro de 3/4" e é fixada com um parafuso.
Aterramento com Hastes Copperweld, Diâmetro de 5/8", Comprimento de 240 cm, exclusivo cabo e caixa para aterramento, inclusive grampo para haste e instalação: o aterramento é um sistema essencial para a segurança elétrica, e o uso de hastes Copperweld é comum nesse processo. As hastes Copperweld possuem diâmetro de 5/8" e comprimento de 240 cm, sendo responsáveis por conectar o sistema elétrico ao solo. No entanto, o cabo de aterramento, a caixa de aterramento e o grampo para a haste devem ser adquiridos e instalados separadamente.
Luva para Eletroduto em PVC, Roscável, DN 32 mm (1"), para Circuitos Terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação: a luva para eletroduto em PVC é utilizada para a passagem e proteção de cabos elétricos em circuitos terminais. Ela possui rosca para facilitar sua instalação em eletrodutos com diâmetro nominal de 32 mm (1"). Essa luva é instalada na parede.
Niple PVC 3/4, 10 cm: o niple em PVC de 3/4" é uma peça utilizada para conectar eletrodutos e acessórios elétricos, permitindo a passagem de fios e cabos elétricos entre eles. O comprimento deste niple é de 10 cm.
Parafuso M16 em Aço Galvanizado, Comprimento = 125 mm, Diâmetro = 16 mm, Rosca Máquina, Cabeça Quadrada: o parafuso M16 em aço galvanizado é utilizado para fixar elementos elétricos, como suportes, caixas e conexões. Ele possui um comprimento de 125 mm, diâmetro de 16 mm, rosca máquina e cabeça quadrada.
Isolador Roldana em Porcelana, Tensão Nominal 1kV, exclusive armação secundária, inclusive instalação: o isolador roldana em porcelana é utilizado para isolar eletricamente os cabos condutores da estrutura de suporte. Ele suporta a tensão nominal de 1kV e desempenha um papel importante na distribuição e sustentação adequada dos cabos. Vale ressaltar que a armação secundária para fixação do isolador não está incluída neste fornecimento e deve ser adquirida separadamente.
Terminal a Compressão em Cobre Estanhado 2 Furos para Cabo 16 mm²: o terminal a compressão em cobre estanhado é utilizado para fazer conexões seguras entre cabos de 16 mm². Ele possui dois furos para facilitar a fixação e conexão do cabo.
Terminal Tubular 16 mm² isolado na Cor Azul: o terminal tubular isolado é utilizado para realizar conexões elétricas seguras em cabos de 16 mm². Sua coloração azul indica a capacidade de isolamento elétrico.
Fornecimento e Assentamento de Tubo de Aço Galvanizado com Costura, inclusive Conexões e Suportes, Diâmetro = 2 1/2": o fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado com costura é utilizado para a condução de cabos elétricos em uma instalação. O tubo possui um diâmetro de 2 1/2" e é galvanizado para maior resistência à corrosão. Além disso, são fornecidas as conexões e suportes necessários para a correta instalação do tubo.
Todos os materiais necessários serão adquiridos de fornecedores confiáveis e com certificados de qualidade, de acordo com as especificações do projeto.
A instalação será realizada por profissionais qualificados, seguindo as normas técnicas e as diretrizes de segurança. Serão tomados cuidados especiais para garantir a integridade dos componentes, a correta conexão elétrica e a proteção adequada dos cabos e dispositivos.
Testes e inspeção: Após a conclusão da instalação, serão realizados testes e inspeções para verificar o funcionamento correto do padrão de energia, a continuidade elétrica, a eficiência energética e a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
É fundamental que todas as etapas do processo sejam executadas com cuidado e atenção aos detalhes, a fim de assegurar a segurança, a eficiência energética e o bom funcionamento do padrão de energia ao longo do tempo.
3.2. CIRCUITOS
Os circuitos elétricos serão compostos por:
Quadro de distribuição para 8 módulos com barramento e chave: o quadro de distribuição é responsável por receber a energia elétrica proveniente da rede e distribuí-la de forma segura e organizada para os circuitos elétricos. Ele possui barramento para conexão dos condutores e chaves de proteção para cada circuito.
Condulete de Alumínio, Tipo X, para Eletroduto de Aço Galvanizado 20 mm (3/4''), Aparente - Fornecimento e Instalação: o condulete é utilizado como caixa de passagem e proteção para as conexões dos condutores elétricos. Ele possui formato em "X" e é compatível com eletrodutos de aço galvanizado de 20 mm (3/4'').
Placa Cega para Condulete, com Diâmetro de Saída 3/4" (20 mm), Exclusive Condulete: a placa cega é utilizada para fechar as saídas não utilizadas nos conduletes, garantindo a proteção e a estética do sistema elétrico.
Eletroduto de Aço Galvanizado Leve, Inclusive Conexões, Suportes e Fixação DN 20 (3/4"): o eletroduto de aço galvanizado é utilizado para proteger e direcionar os condutores elétricos, garantindo a segurança e a organização dos circuitos. Ele possui diâmetro nominal de 20 mm (3/4") e é acompanhado por suas respectivas conexões, suportes e sistemas de fixação.
Luva de Ferro Galvanizado, com Rosca BSP, de 3/4": a luva de ferro galvanizado é utilizada para unir eletrodutos ou conectar outros dispositivos elétricos com rosca BSP de 3/4". Ela garante uma conexão firme e segura entre os componentes do sistema elétrico.
Abraçadeira em Aço para Amarração de Eletrodutos, Tipo D, com 3/4" e Cunha de Fixação: a abraçadeira em aço tipo D é utilizada para fixar eletrodutos em superfícies, garantindo a estabilidade e a organização do sistema elétrico. Ela possui tamanho compatível com eletrodutos de 3/4" e é acompanhada por uma cunha de fixação.
Curva 90 Graus de Ferro Galvanizado, com Rosca BSP Macho/Fêmea, de 3/4": a curva de 90 graus é utilizada para direcionar a trajetória dos eletrodutos em ângulo reto. Ela possui rosca BSP macho/fêmea de 3/4" para facilitar a conexão com outros componentes do sistema elétrico.
Parafuso Zincado, Autobrocante, Flangeado, 4,2 mm x 19 mm: o parafuso zincado é utilizado para fixar componentes elétricos em superfícies. Ele possui formato autobrocante, com ponta afiada que permite penetrar e fixar com facilidade em diferentes materiais. O parafuso é flangeado, o que proporciona uma superfície de apoio maior e mais segura.
Disjuntor Bipolar Termomagnético 5KA, de 16A: o disjuntor bipolar termomagnético é responsável por proteger o circuito elétrico contra sobrecargas e curtos-circuitos. Ele possui capacidade de interrupção de 5KA e corrente nominal de 16A.
Disjuntor Tipo DIN/IEC, bipolar 63A: o disjuntor bipolar DIN/IEC é utilizado como dispositivo de proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos. Ele possui capacidade de interrupção adequada e uma corrente nominal de 63A.
Projetor PowerLED Sportivo IP65 5000K - 100W: o projetor PowerLED Sportivo é um dispositivo de iluminação utilizado em ambientes externos ou áreas de destaque. Possui uma potência de 100W e classificação de proteção IP65, que o torna resistente à água e ao pó.
Dispositivo DPS Classe II, 1 Polo, Tensão Máxima de 175V, Corrente Máxima de 20ka (Tipo AC): o dispositivo de proteção contra surtos (DPS) classe II é responsável por proteger os equipamentos elétricos contra sobretensões decorrentes de descargas atmosféricas ou outras fontes de transientes elétricos. Ele possui capacidade de suportar uma tensão máxima de 175V e uma corrente máxima de 20kA, sendo do tipo AC.
Cabo de Cobre Flexível, Classe 5, Isolamento Tipo LSHF/ ATOX, Não Halogenado, Antichama, Termoplástico, Unipolar, Seção 2,5mm², 70°C, 450/750V: o cabo de cobre flexível é utilizado para conduzir a corrente elétrica em um circuito. Ele possui isolamento tipo LSHF/ATOX, que o torna não halogenado e antichama, garantindo maior segurança. O cabo possui uma seção de 2,5mm², suporta temperaturas de até 70°C e é adequado para tensões de 450/750V.
Cabo de Cobre Flexível, Classe 5, Isolamento Tipo LSHF/ ATOX, Não Halogenado, Antichama, Termoplástico, Unipolar, Seção 10mm², 70°C, 450/750V: o cabo de cobre flexível é utilizado para conduzir a corrente elétrica em um circuito. Ele possui isolamento tipo LSHF/ATOX, que o torna não halogenado e antichama, garantindo maior segurança. O cabo possui uma seção de 10mm², suporta temperaturas de até 70°C e é adequado para tensões de 450/750V.
A instalação elétrica deve ser executada seguindo as normas técnicas e de segurança para garantir o bom funcionamento e evitar riscos de acidentes.
4. PINTURAS
4.1. LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA
Antes de iniciar o processo de lixamento, deve ser certificado que o ambiente esteja adequadamente preparado, com a proteção necessária para evitar danos a áreas adjacentes, como pisos, móveis ou objetos decorativos.
O chão deve ser coberto com uma lona ou papelão para coletar o pó gerado durante o lixamento e facilitar a limpeza posterior.
A escolha do tipo de lixa dependerá do tipo de superfície e do estado da tinta a ser removida.
O lixamento manual em parede para remoção de tinta é um processo que exige cuidado e atenção para garantir a qualidade do resultado final. É importante seguir as normas de segurança e utilizar os equipamentos de proteção individual mencionados anteriormente.
4.2. PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
Para aplicação do selador, as superfícies devem estar limpas, secas, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Aplicar 1(uma) demão de selador (resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico). Diluir o selador em água potável, conforme fabricante e aplicar com rolo ou trincha.
4.3. PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO
Aplicação de tinta sobre todas as paredes das edificações da escola utilizando as cores especificadas em projeto, ou determinada pela fiscalização. Caso a superfície não esteja satisfatória a fiscalização poderá solicitar novas demãos.
4.4. PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI COR VERDE
A superfície do piso deve estar limpa, seca e livre de poeira, óleos, graxas ou outros contaminantes. Caso haja irregularidades, como fissuras ou falhas, estas devem ser corrigidas previamente.
Será aplicado um primer epóxi de qualidade, seguindo as instruções do fabricante. O primer deve ser homogeneizado antes da aplicação e distribuído de forma uniforme sobre toda a superfície do piso. O tempo de secagem deve ser respeitado antes da aplicação da tinta epóxi.
A tinta epóxi será aplicada manualmente em 2 demãos, conforme instruções do fabricante. A primeira demão deve ser aplicada após a secagem completa do primer, respeitando o intervalo de tempo recomendado. Após a secagem da primeira demão, será aplicada a segunda demão de tinta epóxi.
A pintura deve ser realizada de forma cuidadosa, garantindo uma cobertura uniforme em toda a área do piso. O acabamento deve ser liso e livre de bolhas, escorrimentos ou imperfeições.
Materiais Necessários:
· Primer epóxi de qualidade, compatível com o tipo de superfície do piso;
· Tinta epóxi, de acordo com as especificações técnicas e recomendações do fabricante;
· Material de limpeza e preparação da superfície, como solventes ou detergentes adequados;
· Equipamentos de proteção individual (EPI), como luvas, máscara e óculos de segurança;
· Ferramentas de aplicação, como rolo de pintura, pincéis e bandejas;
· Outros materiais auxiliares, como fita crepe para delimitação de áreas e proteção de cantos e rodapés.
É fundamental seguir as instruções do fabricante para a correta aplicação do primer epóxi e da tinta epóxi. Certifique-se de utilizar materiais de qualidade e realizar os procedimentos de preparação da superfície adequadamente. A secagem entre as demãos e após a conclusão da pintura deve ser respeitada para garantir um acabamento durável e resistente.
4.5. PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI COR AZUL
Conferir item 4.4.
4.6. PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI COR LARANJA
Conferir item 4.4.
4.7. PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI COR BRANCA
Conferir item 4.4.
5. ALAMBRADO E ACESSÓRIOS
5.1. ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")
Inicie a instalação do alambrado pela montagem dos quadros de tubos de aço carbono galvanizado. Corte os tubos nos tamanhos adequados, conforme as dimensões da quadra esportiva, e fixe-os utilizando conectores e abraçadeiras.
Certifique-se de que os quadros estejam nivelados e alinhados corretamente.
Posicione a tela de arame galvanizado sobre os quadros, esticando-a adequadamente. Fixe a tela aos tubos utilizando abraçadeiras, garantindo que esteja bem presa e esticada.
Repita o procedimento em todos os lados da quadra esportiva, assegurando-se de que a tela de arame galvanizado esteja uniformemente esticada e fixada.
Verifique se não há espaços ou aberturas entre a tela e os tubos, e faça os ajustes necessários, caso identifique algum problema.
Após a instalação completa do alambrado, realize uma inspeção final para garantir a qualidade e a segurança da estrutura.
5.2. REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL
Inicie a instalação da rede de vôlei fixando o mastro em tubo galvanizado no solo, em uma posição central e adequada para a prática do esporte.
Certifique-se de que o mastro esteja firmemente fixado e nivelado.
Posicione a rede de vôlei de forma que fique esticada entre os dois mastros, garantindo que esteja na altura correta em relação ao solo.
Fixe a rede ao mastro utilizando conectores e abraçadeiras, garantindo que esteja bem presa e esticada.
Ajuste a tensão da rede conforme necessário, para que fique adequada às especificações e características da modalidade.
Realize uma inspeção final para verificar a qualidade e a segurança da instalação, certificando-se de que a rede esteja esticada corretamente e livre de quaisquer obstruções ou irregularidades.
5.3. TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO
Deverão ser fornecidas e instaladas 2 tabelas de basquete, de acordo com as dimensões especificadas em projeto. LIMPEZA FINAL
5.4. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza; deverão apresentar perfeito funcionamento todas as instalações. 
Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela Construtora para fora da obra: serão lavados ou limpos convenientemente toda a estrutura da edificação, devendo ser removidos cuidadosamente os vestígios de manchas, tintas e argamassas. 
Para os serviços de limpeza serão usados, além de água os produtos que a boa técnica recomenda para cada caso, como palha de aço, espátula, ácido muriático, removedor, produtos químicos, detergentes e outros. 
Deverá ser tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de limpeza, evitando especialmente o uso inadequado de substâncias cáusticas e corrosivas, nos locais indevidos.
DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado para este serviço, incluindo todas as operações necessárias para sua completa execução. A medição será feita pela unidade do serviço concluído, com todos os dados fornecidos no projeto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A execução de todos os serviços deverá satisfazer as normas técnicas brasileiras pertinentes, além de obedecer aos preceitos de boa técnica, critério que prevalecerá em qualquer caso misso no projeto ou especificação que possua originar dúvidas de interpretação. A mão de obra empregada deverá ser especializada. Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos, de responsabilidade da empresa Contratada.
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